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	ЗАТВЕРДЖЕНО

	
	Рішенням комітету з конкурсних торгів

	
	Від "17" серпня 2010 року

	
	Голова комітету з конкурсних торгів

	
	_________________ М.М. Яночкін
                    м.п.


	ЗМІНИ ДО 
ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


на закупівлю

АВТОМОБІЛІВ ЛЕГКОВИХ (КОД ДК 016-97 – 34.10.2) – МЕДИЧНОГО САНІТАРНОГО ТРАНСПОРТУ
за процедурою
	ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

	


м. Краснодон – 2010
	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
	Абзац шостий підпункту 1.5. пункту 1 Розділу 3 документації конкурсних торгів викласти у наступній редакції:

«маркування: „Не відкривати до 10 год. 00 хв. 23.09.2010 року (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”).»


	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


	Пункт 7 Розділу 3 документації конкурсних торгів викласти у наступній редакції:

«Запропонований Учасником товар повинен відповідати діючим стандартам та наступним технічним вимогам, а саме:

· об’єм паливного бака – не менше 100 л.;
· об’єм двигуна - не менше 2463 см3;

· потужність, к.с. – не менше 115;

· коробка передач – механічна, 6 ступінчата;
· задні розпашні двері на 180о;
· такелажні петлі вантажного відділення;

· бортовий комп’ютер;

· колір кузова білий;
· тоновані стекла;

· тепло- шумоізоляція даху і бокових стінок салону автомобіля;

· розділююча перегородка між водієм і відсіком для хворого з оглядовим розважним вікном та занавіскою;

· підсилення каркасу стін та стелі, обробка стін і стелі МДФом, ламінованим пластиком з спеціальним просоченням;

· водонепроникний металевий люк даху з багатопозиційним відкриттям;

· підлога захисний антистатичний лінолеум з ефектом „ванни”. Обробка алюмінієвою полосою по контуру автомобіля;

· комбінована шафа з перегородками та ячейками по лівому борту автомобіля (коротка);

· кріплення для крапельниць над хворим;

· стельовий поручень вздовж салону;

· кріплення для платформи з носилками, каталкою на підлозі;

· подіум для носилок;

· підніжки для зсувних дверей;

· підніжки для задніх дверей;
· світильники денного світла для загального освітлення відсіку хворого з функцією чергового освітлення – 4 шт.;

· галогенові світильники над хворим – 2 шт.;
· проблисковий маяк. Блок гучномовного та сигнального улаштування  потужністю 100Вт;
· складне сидіння – 2 шт.;

· сидіння-лавка з ящиком для додаткового матеріалу з миючого матеріалу;

· ремені безпеки: триточечний інерційний – 2 шт.;
· ввідний силовий щит на 220В з виведенням кабелю 10 м для підключення 220В;
· електропроводка для додаткового медичного обладнання (12В);

· комплект розеток на 12, 220В закритого типу;

· перетворювач напруги синусоїдного типу 12-220В;

· панель управління додатковим обладнанням (освітлення (загальне, місцеве), перетворювач 12-220В, опалення, кондиціонер; 

· переобладнання автомобіля для швидкої допомоги необхідно здійснити на базі автомобіля Renault master L2H2 (або еквівалент);
· автомобіль швидкої допомоги повинен бути обладнаний наступним комплектом медичного обладнання, а саме:

· носилки YDC-3D (або еквівалент) – 1 шт.:
розмір у розгорнутому стані, довжина х ширина х висота – не менше 191х53х82 см;

розмір у зібраному стані, довжина х ширина х висота – не менше 191х53х25 см;

максимальний кут нахилу спинки – не менше 65о;
максимальна маса навантаження – не менше 160 кг;

вага – не більше 45 кг;

· апарат ШВЛ – 1 шт.:
максимальні дозовані витрати кисню – не менше 10±0,4л/хв;

максимальні дозовані витрати закису азоту – не менше 10±0,4л/хв;

максимальний безпечний тиск, обмежений запобіжним клапаном – 5,0±0,5кПа;
втрата тиску газу в лінії пасивного виходу (на постійному потоці газу 25л/хв – не більше 0,15кПа;
вага – не більше 2,2 кг;
· кисневі балони на 2 л. - 5 шт.;

· монітор – дефібрилятор «ДКІ Н10» (або еквівалент) - 1 шт.:
всі органи керування винесені на тримачі електродів, для можливості користування апаратом лише 1-ю особою;
час зарядження апарату: 10 секунд при роботі від мережі 220В та 15 секунд при роботі від мережі швидкої допомоги;

фіксовані дози для дефібриляції: 45Дж, 65 Дж, 90Дж, 140 Дж, 190 Дж;
амплітуда струму в першому півперіоді при навантаженні 40Ом для максимальної дози: 30…50 А;

Живлення від мережі змінного струму 220 В або живлення від мережі автомобіля швидкої допомоги;
вага – не більше 8 кг;

· насос шприцевий – 1 шт.:

швидкість введення – 0,1-1800 мл./год.;

точність - ±1% без врахування похибки;

запрограмований об’єм інфузії – 5 рівні у діапазоні 30-150 кПа;

шприци, що використовуються – 5, 10, 20, 50/60 мл.;

корекція швидкості - ±19%;
час роботи від акумулятора – до 6 год.;

вага – не більше 2,4 кг;

· ларингоскоп КБ – 2 шт. (1 дитячий, 1 дорослий). 
освітленість поля на рівні дистального торця – не менше 100 Лк;

маса ларингоскопу з акумуляторною ручкою – не більше 0,4 кг;

габаритні розміри ларингоскопу – не більше 166х253х28

комплектація клинком з елементом кріплення розмір №1, №4;
· електрокардіограф ЕК – 1Т – 1/3 -07 «Аксіон» (або еквівалент) - 1 шт.:
діапазон вхідної напруги від 0,03 до 10мВ;

чутливість 2,5, 5, 10,  20, 40 мм./мВ;
швидкість руху носія запису – 5, 12,5, 25 і 55 мм/с;

постійна часу не менше 3,2 с;
габаритні розміри, довжина, ширина висота – не більше 255х190х60 мм;
вага – не більше 2,0 кг;

· пульсоксиметр «Ютасокси 200» (або еквівалент) - 1 шт.:
SpO2:
межі вимірів 0-100%;

точність вимірів - ±2% (70-100%);

Частота пульсу:
межі вимірів - 20-280 уд/хв.;

точність вимірів - ±2 уд./хв.;

Індекс перфузії:

межі вимірів 0,02-20%;

живлення від мережі перемінного струму 220В вбудованого акумулятору (10 годин безперервної роботи) або бортової мережі автомобіля;

вихід – USB;

вага – не більше 1,2 кг;

· товар повинен бути виготовлений не раніше 2010 року;
· учасник повинен забезпечити оформлення документів в «УкравтоТЕХекспертизі»;
· учасник повинен забезпечити нанесення цветографічної схеми, у відповідності з вимогами Міністерства охорони здоров’я.
7.2. Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає зазначеним вимогам, розгляду не підлягає.

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): 
	Абзац третій пункту 1 Розділу 4 документації конкурсних торгів викласти у наступній редакції:
до 09 год. 00 хв. 23.09.2010 року

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
	Абзац другий пункту 2 Розділу 4 документації конкурсних торгів викласти у наступній редакції:
о 10 год. 00 хв. 23.09.2010 року
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